
 
 

 

Bijeenkomst 4 – Meedenkgroep Engboogerd 
 

Datum 25-06-2025 

Tijd  19.30-21.00 uur 

Locatie BAM, Runnenburg 9, Bunnik 

 

 

Notulen 
 

Welkom 

Vandaag gaan we 4 technieken selecteren voor het verdiepende technisch onderzoek voor de wijk. We 

hebben twee voorstellen voor de selectie: 

1. De meedenkgroep selecteert voor collectieve technieken alleen de temperatuurniveaus (d.w.z. 

de technische aspecten die de woning binnenkomen) en niet de bronnen. Het is niet werkbaar 

voor de meedenkgroep om bronnen te selecteren, omdat er nog onduidelijkheid is over de 

beschikbaarheid en de mogelijkheid van verschillende bronnen. WijkvanNu buigt zich over de 

bronnen en maakt een optimale mix van bronnen (en WKO) op basis van de beschikbaarheid. 

De prioriteit is: TEO (Kromme Rijn), TEA (rioolwater), lucht. 

 

2. Er is plek om 4 technieken door te rekenen in het technisch onderzoek. Ons voorstel is om 3/4 

plekken voor collectieve technieken te reserveren en de laatste plek voor een individuele 

techniek. Onze redenering: de bewoners van de meedenkgroep hebben interesse in het 

onderzoeken van een warmtenet. Als een warmtenet niet lukt, dan zijn individuele technieken 

altijd de back-up optie. Dus het is handig om zoveel mogelijk ruimte te maken voor het 

onderzoeken van de collectieve technieken. Wel moeten we minimaal 1 individuele techniek 

onderzoeken, zodat bewoners een referentie hebben als ze moeten kiezen tussen een 

collectieve optie en een individuele. 

De meedenkgroep is akkoord met beide voorstellen. 

We bespreken de agenda en de procedure (“stoelendans”) voor het selecteren van technieken. We zullen 

eerst de individuele technieken behandelen: we bespreken de voor- en nadelen, die vanuit de groep 

aangevuld kunnen worden op de basis die al in de presentatie staat. Daarna gaan we stemmen op de 

technieken om een idee te krijgen van waar de groep staat. Iedereen mag meerdere stemmen geven. 

Vervolgens kunnen we in discussie over de voor- en nadelen van de technieken die het dichtst bij elkaar 

liggen. Na de discussie stemmen we nog een keer, totdat we op een duidelijk resultaat hebben waar de 

groep zich in kan vinden. We doen hetzelfde voor de collectieve technieken. 

Voor- en nadelen individuele technieken 

In de presentatie stond een voorzet voor de voor- en nadelen per techniek. Omdat dit per definitie 

subjectief is, vragen we de meedenkgroep om aanvullingen te doen. Hieronder staan de voor- en 

nadelen die zijn toegevoegd aan de presentatie vanuit de meedenkgroep. 

Lucht/water warmtepomp: 

• Nuancering voordeel: voor koeling geldt dat dit kan i.c.m. vloerverwarming, het werkt minder 

goed met convectoren. 

• Nuancering voordeel: er staat een COP1 van 3,5, maar dat verhaal is genuanceerder. Als het 

vriest is de COP 1,5 hoogstens 2. Er zit wel ontwikkeling in: de COP is wel omhoog gegaan. 

 
1 COP staat voor ‘Coefficient of Performance’: hoe hoger dit getal, hoe efficiënter/ duurzamer de 
techniek presenteert. 
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• Aanvullend nadeel: naast ruimtebeslag in de woning, is het gewicht van een boilervat mogelijk 

ook iets om rekening mee te houden, op een houten vloer. 

• Aanvullend voordeel: laagste investering van bestaande individuele technieken. 

PVT warmtepomp: 

• Aanvullend nadeel: naast ruimtebeslag in de woning, is het gewicht van een boilervat mogelijk 

ook iets om rekening mee te houden, op een houten vloer. 

• Aanvullend nadeel: aanschafkosten zijn hoger dan bij een lucht/water warmtepomp. 

• Aanvullend nadeel: als een paneel kapot is, dan meteen hoge kosten. 

• Aanvullend voordeel: geen geluid van de buitenunit (zoals bij een lucht/water warmtepomp). 

Airco: 

• Nuancering nadeel: er is inderdaad behoorlijk wat ruimtebeslag door de buizen: hoe meer 

ruimtes je wil verwarmen, hoe meer buizen er nodig zijn. Nuancering: er kan ook gekozen 

worden voor meerdere airco systemen, zodat er minder buizen door de woning hoeven. Maar 

dan zijn er ook meerdere buitenunits nodig. 

• Aanvullend nadeel: geluidsoverlast – aardig wat geluid binnen en veel herrie op straat 

(vergelijkbaar met buitenunit lucht/water warmtepomp) 

• Aanvullend nadeel: er moet een aparte oplossing komen voor warm tapwater om te douchen. 

• Aanvullend voordeel: radiatoren kunnen eventueel weg. 

Water/water warmtepomp + bodemlus (beperkt toegestaan in de wijk): 

• Nuancering nadeel: meer ruimtebeslag dan bij lucht/water en PVT warmtepomp 
 

Deze dia is grijs gemaakt, omdat deze techniek slechts in een deel van de wijk mogelijk is. Het lijkt ons 

niet handig om deze individuele techniek te kiezen voor het verdiepende onderzoek. De meedenkgroep 

is het daarmee eens. Daarom gaan we hier niet dieper op in. 

Selectie individuele techniek 

 
Er zijn 8 bewoners aanwezig. We beginnen met een stemronde om te zien waar iedereen staat, alvorens 
de discussie in te duiken. Mensen mogen nu nog meerdere keren stemmen, want we willen vooral weten 
waar de interesses liggen. 
 
Uit de eerste stemronde blijkt dat de meedenkgroep geen interesse heeft om airco’s mee te nemen in 
het onderzoek. De stemmen zijn verdeeld tussen de lucht/water warmtepomp (6 stemmen) en de PVT 
warmtepomp (4 stemmen). De bodemwarmtepomp is buiten beschouwing gelaten, zoals afgesproken. 
 
De discussie richt zich op lucht/water vs. PVT warmtepompen: 

- PVT is een mooie techniek, maar lijkt meer geschikt voor nieuwbouw. Er zijn al zoveel mensen 

in de wijk die zonnepanelen hebben. Voor hun zou PVT dan geen logische keuze zijn. 

- Ja maar als er toch iets doorgerekend wordt, doe dan iets waar niet zoveel info over is. Over de 

lucht/water warmtepomp kun je online veel meer informatie vinden. 

- Ik vind het juist interessant om de lucht/water warmtepomp te vergelijken met de collectieve 

opties. Dan krijgen we informatie over de vraag of het rendabel is om later over te stappen. 

- Ja, de lucht/water warmtepomp lijkt me de meest logische referentie om af te zetten tegen de 

collectieve opties. Het is de marktstandaard en de goedkoopste warmtepomp. Daarom moet je 

die nemen als referentie. 

- Maar willen we niet juist voorkomen dat iedereen in de wijk straks een luidruchtige lucht/water 

warmtepomp heeft? 

- Ja, daarom willen we de warmtevoorziening het liefst collectief organiseren. Maar dat neemt 

niet weg dat veel mensen de collectieve opties zullen willen vergelijken met de meest gangbare 

individuele techniek. En dat is de lucht/water warmtepomp. 

- De gemeente vult aan: als de wijk kiest voor individuele technieken i.p.v. een collectieve 

techniek, dan gaan we wel met bewoners kijken naar de mogelijkheden van verschillende 

individuele technieken. Iedereen blijft vrij om een eigen keuze te maken. 
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We doen een tweede stemronde. Daarin wordt (bijna) unaniem gekozen voor de lucht/water 

warmtepomp. 

Individuele techniek Stemmen – ronde 1* Stemmen – ronde 2* 

Lucht/water warmtepomp 6 7,5 

PVT warmtepomp 4 0,5 

Airco 0 Geen stemming 

Water/water warmtepomp + bodemlus Geen stemming Geen stemming 

*Iedereen mag op meerdere technieken stemmen. De stemmen zijn van 8 bewoners. 

Voor- en nadelen collectieve technieken 

Hieronder staan weer de voor- en nadelen die zijn toegevoegd aan de presentatie vanuit de 

meedenkgroep. 

Midden temperatuur warmtenet (55-70 graden): 

• Vraag: is er aanvullende boiler nodig? 

o Antwoord: Nee, bij 70 graden is dat niet nodig. 

• Opmerking: De voor- en nadelen zetten de collectieve technieken af tegen de individuele 

technieken. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe de verschillende temperatuur 

warmtenetten verschillen t.o.v. elkaar. 

• Aanvullend nadeel: hoe hoger de temperatuur, hoe minder efficiënt de techniek en hoe hoger de 

stookkosten. Afhankelijk van huis hoeveel je afneemt, maar wordt toch hoog. 

• Aanvullend nadeel: hogere temperatuur, dus minder duurzaam. 

• Aanvullend nadeel: meer ruimtebeslag voor centrale technische ruimte dan bij ZLT net. 

Lage temperatuur warmtenet (30-50 graden): 

• Vraag: de temperatuur van de warmte is 30-50 graden. Dat is een groot verschil, waar moeten 

we vanuit gaan? 

o Antwoord: Dit is een bandbreedte waarbinnen keuzes mogelijk zijn in de uitwerking: 

een lagere temperatuur (bijv. 30 graden) betekent dat er meer isolatie nodig is en 

vloerwarming/ convectoren, maar het is een efficiëntere inzet van warmtebron. Bij 

hogere temperatuur werkt dit andersom. Hier kan uitgegaan worden van 45 graden. 

• Aanvullend nadeel: extra element nodig voor warmtapwater voor legionella bestrijding (maar 

geen grote boiler nodig). 

• Aanvullend nadeel: isolatie nodig. 

• Aanvullend nadeel: meer ruimtebeslag voor centrale technische ruimte dan bij ZLT net. 

Zeer lage temperatuur warmtenet (10-30 graden): 

• Aanvullend nadeel: warmtepomp en boiler nodig in de woning. De warmtepomp waardeert de 

warmte van het warmtenet verder op tot 30-50 graden.  

o Aanvullend voordeel: de (lawaaierige) buitenunit is niet nodig, omdat de warmtepomp 

geen warmte uit de lucht onttrekt, maar uit het warmtenet. 

• Uitleg voordeel: Met de zin “Temperatuurniveau passend bij isolatiestaat van ieder type woning” 

wordt bedoeld: een woningeigenaar kan zelf kiezen hoe zwaar de warmtepomp is en welke 

temperatuur warmte deze levert: tussen 30 en 50 graden. Daarmee heeft de woningeigenaar 

keuzevrijheid en flexibiliteit op 2 punten t.o.v. van het LT/MT warmtenet: 1) hoeveel te isoleren 

en 2) welk type verwarming (afgiftesysteem) gewenst is. Je kunt kiezen voor een warmtepomp 

die hoge temperatuur afgeeft, zodat je minder hoeft te isoleren en je afgiftesysteem niet hoeft 

aan te passen. Het is echter wel raadzaam om je woning zo te isoleren dat die verwarmd kan 

worden op 50 graden. 

• Nuancering nadeel: aanvullende isolatie is dus niet nodig, maar wel raadzaam. 

• Aanvullend voordeel: koeling is mogelijk. 
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• Aanvullend voordeel: de overstap naar dit warmtenet is makkelijker voor bewoners die al een 

warmtepomp hebben. 

• Aanvullend voordeel: stookkosten laag (vergeleken met lucht/water warmtepomp), want de 

warmtebron heeft een veel hogere temperatuur, dus je krijgt meer warmte cadeau van het 

warmtenet i.p.v. de lucht. 

• Aanvullend nadeel: ruimtebeslag in woning door warmtepomp, boiler en afleverset voor de 

aansluiting op het warmtenet. De boiler moet op de plek van de CV ketel, maar is groter. Er 

moet een leiding komen van de afleverset naar de plek van de CV ketel of waar dat kan. 

Bovendien moet je mogelijk rekening houden met het gewicht van het boilervat op een houten 

vloer. 

• Aanvullend nadeel: hoge initiële investering. 

• Uitleg voordeel: “Zeer duurzame oplossing” moet zijn “meest energie-efficiënte oplossing”. 

Zeer lage temperatuur warmtenet + PVT panelen: 

• Aanvullend voordeel: koeling is mogelijk. 

• Aanvullend voordeel: stookkosten laag (vergeleken met lucht/water warmtepomp), want de 

warmtebron is veel hoger, dus je krijgt meer warmte cadeau. 

• Nuancering nadeel: aanvullende isolatie is niet nodig, maar wel raadzaam. Net als bij het 

gewone ZLT net heeft dit te maken met de flexibiliteit die individuele woningeigenaren hebben 

bij het kiezen van een warmtepomp voor hun woning (met gevolgen voor de isolatie en het 

afgiftesysteem). 

• Aanvullend nadeel: grootschalige werkzaamheden in de straten. Dit nadeel stond wel genoemd 

bij de andere warmtenetten en geldt natuurlijk ook voor deze variant. 

• Aanvullend nadeel: warmtepomp en boiler nodig in de woning. De (lawaaierige) buitenunit is 

niet nodig, omdat de warmtepomp geen warmte uit de lucht onttrekt, maar uit het warmtenet. 

• Nuancering nadeel: als je recent panelen hebt geïnstalleerd, verdien je die investering mogelijk 

niet terug. Dit nadeel geldt niet persé voor alle bewoners die panelen hebben. Sommige mensen 

hebben al heel lang zonnepanelen, die worden over 10 jaar vervangen. Dan weegt dit nadeel niet 

zwaar. 

• Aanvullend nadeel: ruimtebeslag (boiler, binnenunit warmtepomp, afleverset warmtenet, 6-10 

PVT panelen) en gewicht in woning (boilervat). Het gewicht van PVT panelen valt wel mee. 

• Aanvullend nadeel: hogere investering dan voor een LT/MT warmtenet. 

Verzoek van meedenkgroep: in het technische onderzoek expliciet maken voor de voorbeeldwoningen 

waar de leidingen naar binnen komen in de woningen; en hoe de leidingen vervolgens binnen de woning 

naar de juiste plek lopen. Het gaat om de volgende onderdelen: afleverset warmtenet, binnenunit 

warmtepomp, boilervat. 

Selectie collectieve technieken 

We beginnen weer met een eerste peiling om te zien waar iedereen staat. Er zijn 8 bewoners. Bij deze 

eerste stemronde mogen mensen stemmen zo vaak als ze willen, want we willen vooral weten waar de 

interesses liggen. In het schema hieronder staan de uitslagen van de eerste ronde. Iedereen wil een MT 

net laten onderzoeken. Ook het LT net krijgt veel stemmen. De stemmen voor de twee ZLT varianten 

gaan redelijk gelijk op. Daar begint de discussie. 

• Vraag: Zou de PVT variant niet onder het gewone ZLT net geschaard kunnen worden? PVT is 

tenslotte ook een bron. Moet uit het technisch onderzoek niet blijken of dit een goede bron is? 

o Antwoord: Dit is een wezenlijk andere bron, met veel meer impact op bewoners, want 

de PVT panelen moeten op alle woningen. Er moet dus echt animo zijn bij bewoners 

om deze variant te onderzoeken. 

• Het gewone ZLT net (zonder PVT) lijkt me een betere keuze voor het technisch onderzoek. Dan 

kan je zelf altijd nog kiezen om PVT panelen toe te voegen. 

• Uitleg WijkvanNu: PVT panelen kunnen altijd worden toegevoegd. Kan aanvullend op de overige 

bronnen bij een ZLT-net. Het valt of staat met een WKO. In de zomer kan je met je PVT panelen 

water opwarmen voor de WKO. Je gaat misschien ook koelen. Als je warmte over hebt in de 

winter, kan je deze naar de WKO brengen. 
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• De variant met PVT panelen is een wat meer exotische smaak. Het zou mooi zijn als het werkt, 

maar ik wil liever dat de standaard varianten doorgerekend worden voor de wijk. Dat geeft ons 

gewoon de breedste mogelijkheden. 

In de tweede stemronde hebben we het MT net niet meegenomen in de stemming, omdat het al het 

maximum aantal stemmen had gekregen en mensen hadden aangegeven “in elk geval” het MT net mee 

te willen nemen. De overige stemmen gingen naar het LT en ZLT net. Daarmee viel het ZLT net met PVT 

panelen af. 

Collectieve techniek Stemmen – ronde 1 Stemmen – ronde 2 

Midden temperatuur warmtenet 8 Geen stemming 

Lage temperatuur warmtenet 7 8 

Zeer lage temperatuur warmtenet 5 6 

Zeer lage temperatuur warmtenet + PVT panelen 4 1 

 

Resultaat 

De vier technieken die worden doorgerekend: 

- Lucht/water warmtepomp 

- Midden temperatuur warmtenet 

- Lage temperatuur warmtenet 

- Zeer lage temperatuur warmtenet 

Hoe verder 

• Tijdens de 3e bijeenkomst hebben we een rondje gedaan om te horen welke behoeften jullie 

hadden voor dit proces. We hebben een schriftelijke terugkoppeling gestuurd. Zijn daar 

vragen/opmerkingen over? 

o Nee 

• In de schriftelijke terugkoppeling staan een aantal vervolgacties waar we graag (individuen uit) 

de meedenkgroep bij zouden betrekken. Vraag aan meedenkgroep -- wie wil meedenken over: 

o Het maken van een flyer om de wijkbijeenkomst aan te kondigen – 1 bewoner 

o De resultaten van het onderzoek naar 4 warmteoplossingen – alle aanwezigen 

o De wijkbijeenkomsten in Q4 – 1 bewoner  

• Tenslotte geven we op hoofdlijnen aan hoe het proces verloopt tot de wijkbijeenkomst, waarbij 

alle bewoners kunnen stemmen op hun voorkeursoplossing. 

o Reactie bewoner: het lijkt me belangrijk om heel duidelijk te maken in welke fase we 

zitten. Dus de stemming is meer een eerste “go/no go” moment. Misschien moet je het 

een poll of peiling noemen om te zien waar bewoners interesse in hebben. 

▪ WijkvanNu: dat is precies wat we hopen te doen en waarom we de 

meedenkgroep willen vragen om mee te denken over hoe we die boodschap 

moeten brengen. 

▪ Gemeente: In deze fase presenteren we de mogelijkheden aan bewoners en 

peilen we welke oplossing (individueel of collectief) bewoners het meest 

interessant vinden. Dat geeft aanleiding om het vervolg verder uit te werken. 

o Reactie bewoner: misschien moeten we bewoners vragen om te stemmen op collectief 

of individueel, want als alle 4 de systemen apart stemmen krijgen, dan zullen er nooit 

genoeg stemmen zijn voor 1 warmtenet. 

▪ WijkvanNu: ja, daar gaan we zeker iets voor verzinnen. Dank voor het 

meedenken! 

 

 


